LED Feuchtraumleuchte 1.5_7500lm_ArtNr 150055017

LED-Feuchtraumleuchte (IP66 / IK08) mit äußerst homogenen Lichtaustrittfläche, Einzigartiger Betriebsmodus-Schalter zur variablen Einstellung von zwei Leistungsstufen. Optimal geeignet zur Beleuchtung von Keller, Lagerräume, Flure und Garagen.

Technischen Daten:

Systemleistung HO-Betriebsmodus: 55W

Systemleistung HE-Betriebsmodus: 35W

Bemessungsnutzlichtstrom HO-Betriebsmodus: 7500lm 

Bemessungsnutzlichtstrom HE-Betriebsmodus: 5000lm

Systemlichtleistung HO-Betriebsmodus: 136 lm/W

Systemlichtleistung HE-Betriebsmodus: 143 lm/W

Bemessungsspannung: 220V - 240V AC, 50/60Hz

Schutzklasse: I

Schutzart: IP66 / IK08

Dimmbar: NEIN

Umgebungstemperatur: -20 bis +35°C

Farbwiedergabe: Ra>80

Lebensdauer: 50.000h [L70/F10]

Enge Farbtoleranz: Mac Adam 3

Abmessungen: 1578x104x84mm

Gewicht: 2,7 kg

Diffusor: Opal (PC)

Garantie: 5 Jahre

Kennzeichnung: CE

Hersteller: THÜLUX GmbH

Produktname: LED Feuchtraumleuchte 1.5

Artikelnummer:
 150055017

