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Hinweis: 
 
Elektrischer Anschluss 
 


 Leiter (L)  = Braun 
 Neutralleiter (N) = Blau 


Ein Schutzleiter (PE) an dem Betriebsgerät ist 
nicht zwingend erforderlich (Schutzklasse II), 
kann aber zur Verbesserung der EMV- 
Eigenschaften hergestellt werden. 
 


Bitte lesen Sie die Montageanleitung und Sicherheitshinweise vor der Installation und der Verwendung des  
Leuchtmittels genau durch. 
 


Sicherheitshinweis  


Allgemeine Sicherheitshinweise 


• Montage, und Inbetriebnahme nur durch eine Elektrofachkraft, Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der 


Leuchte. Vorsicht - Lebensgefahr! 


• Sicherheit des Leuchtmittels ist nur bei ordnungsgemäßer Installation sowie bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Im Falle der Veränderung des Leuchtmittels 


oder einer bestimmungsfremden Verwendung droht Lebens- und Brandgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss. Elektrischer Anschluss muss ordnungsgemäß, 


entsprechend allen geltenden Normen und sonstigen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen. 


• Die Montageanleitung ist zwingend vor Verwendung des Leuchtmittels zu beachten und aufzubewahren. 


• Es besteht keine Haftung des Herstellers durch nachträgliche Veränderungen an dem Leuchtmittel oder durch unsachgemäßen Gebrauch und oder durch nicht Einhaltung 


der Montageanleitung. 


• Leuchtmittel ist ausschließlich für den Innenraumeinsatz. 


 


 


 


 


Schritt 1: 
Vorbereitung der Abhängung. Siehe Schritt 
2 und Schritt 3. 


 


Schritt 2: 
Holschrauben auf Seil fädeln. 


 
 


Schritt 3: 
Seil mit Holschrauben in Spanner Fädeln. Der Spanner  
ist federbelastet und verriegelt automatisch (Stufenlos). 
Nach genauer Höhen-Justierung kann das über- 
stehende Seil gekürzt werden. Die Madenschraube  
nach Justierung der vertikal Achse zur Arretierung von  
unten in den Spanner einschrauben. 


 


Achtung: 
 
Es sind alle drei  
Abhänungen am  
Duplex Panel zu  
verwenden um ein  
durchbiegen des  
Duplex Panels zu  
vermeiden. 


 


Schritt 4: 
Hülsenmuttern in einer Flucht mithilfe der im Lieferumfang  
enthaltenen Schrauben und Dübel an die Decke montieren.  
Die vorbereitet Abhängungen montieren (Holschrauben in  
Hülsenmuttern eindrehen). Duplex Panel an den dafür  
vorgesehen Befestigungen mit den Abhängungen  
verbinden (Verschrauben). 


 


Schritt 5: 
Elektrische Verbindung zwischen Duplex Panel und  
Betriebsgerät herstellen. Dazu sind die vormontierten  
Anschlusskabel und verpolungssicheren  
Steckverbinder zu nutzen. 
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§1 Allgemeine Sicherheitshinweise 


• Montage, und Inbetriebnahme nur durch eine Elektrofachkraft, Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der 


Leuchte. Vorsicht - Lebensgefahr! 


• Sicherheit des Leuchtmittels ist nur bei ordnungsgemäßer Installation sowie bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. 


Im Falle der Veränderung des Leuchtmittels oder einer bestimmungsfremden Verwendung droht Lebens- und Brandgefahr 


durch Stromschlag oder Kurzschluss. Elektrischer Anschluss muss ordnungsgemäß, entsprechend allen geltenden Normen 


und sonstigen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen. 


• Die Montageanleitung ist zwingend vor Verwendung des Leuchtmittels zu beachten und aufzubewahren. 


• Es besteht keine Haftung des Herstellers durch nachträgliche Veränderungen an dem Leuchtmittel oder durch unsachgemäßen 


Gebrauch und oder durch nicht Einhaltung der Montageanleitung. 


• Leuchtmittel ist ausschließlich für den Innenraumeinsatz. 


§2 Betrieb des Leuchtmittels 


• Überspannung an elektronischen Vorschaltgeräten z.B. durch Schieflastbetrieb ausschließen. 


• Zur Vermeidung von EMV-Problemen ist die Durchgangsverdrahtung nicht unmittelbar entlang des Leuchtmittelverdrahtung 


führen. 


• Der Schutzleiter ist auch bei Kennzeichnung von Schutzklasse II an der Netzanschlussklemme anzuschließen, der Schutzleiter 


hebt in diesem Fall nicht die Eigenschaften eines Schutzklasse II Gerätes auf, dieser dient zu EMV-Abschirmung des 


Leuchtmittels. 


• Steuereingänge von dimmbaren Leuchten/ Leuchtmitteln sind mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen 


anschließen. 


• Leuchtmittel (LED-Modul) der Leuchte einmalig mindestens 100 Stunden einbrennen lassen. (Leuchte 100 Stunden 


eingeschaltet lassen!) 


§3 Technische Änderungen vorbehalten 


• Jegliche Manipulation unserer Produkte sowie deren Verpackung, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, 


Umkennzeichnung sind unzulässig und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen 


können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören möglicherweise andere Objekte und 


können Folgeschäden verursachen. Durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall 


verantwortlich gemacht werden. 
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