Q
1 1T U =W\

X

Produktbeschreibung

Allgemein:

e Beleuchtungszwecke: Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie,
Lagerhallen mit spez. Anforderungen
Explosionsgeschiitzt: Zone 2, 22.

AuBerst homogene Lichtaustrittsflache

Lichtstrom: bis zu 5200 Im

Einsatztemperaturen -20 bis 40°C

Energieeinsparung gegenuber Leuchtstoffleuchten bis zu 70%
Gunstiger und effizienter Ersatz von T5/ T8 Leuchten
Schutzart IP66 / IKO8(PC)

Gewicht2,0/3,2/3,6 kg

Garantie 5 Jahre

Gehause:

e  PVC Gelb (RAL 1003)

e INOX-Clips

e  Diffusor: transparent
Leuchtmittel:

e  LEDL80>50.000h

e 840 neutralweiB 4000k

. Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
Elektrisch:

e Anschluss 230V /50 Hz

e  Effizienz bis zu 116 Im/W

e  Leistungsaufnahme 22/40/45 W

e  Schutzklasse |

ACQUEX LED-M

EX-geschiitzte Feuchtraumleuchte

Zone 2, 22.
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Spezifische technische Daten o e e e
Max.

Lichtstrom

Systeminkl.  Lichtleistung Energieverbrauch
Produkttyp Art. Nr.: Schutzart Schutzzone Dimmbar Gewicht Diffusor inkl. Diffusor Ec

Diffusor PMMA

ACQUEX 0,6 10121627 IP66 / 1K08 Zone 2, 22. NEIN 2,0kg 2200 Im 100 Im/W 22 kWh/1000h
ACQUEX 1,2 10121628 IP66 / 1K08 Zone 2, 22. NEIN 3,2kg 4400 Im 110 Im/W 40 kWh/1000h
ACQUEX 1,5 10121629 IP66 / 1K08 Zone 2, 22. NEIN 3,6 kg 5200 Im 116 Im/W 45 kWh/1000h

Wir bieten lhnen:

. Hocheffiziente Lichtsysteme fir alle Bereiche

. Verschiedene Konfigurationsmoglichkeiten entsprechend Ihren Wiinschen und Anforderungen

Datenblatt 07/16 RV02
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.
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