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Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

LED-Lichtband 
Modulares Lichtbandsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemein: 

• Lichtstrombereich 4600 – 9000 lm 

• Breite Auswahl an Abstrahlwinkeln 

• Energieeinsparung gegenüber 
Leuchtstoffrasterleuchten bis zu 80% 

• Günstiger und effizienter Ersatz von T5 / T8 Leuchten 

• Schutzart IP20 

• 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: 

• RAL 9003 Signalweiß 

• Standartbefestigung für Deckenanbau und 
Deckenabhängung 

Leuchtmittel: 

• LED L80/F10 > 50.000h 

• 840 neutralweiss 4000k 

• Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

• Enge Farbtoleranz Mac Adam 3 
Elektrisch: 

• Anschluss 230V / 50 Hz (5 - oder 7 – Polig) 

• Effizienz bis zu 150 lm/W 

• Schutzklasse I 

Verschiedene Abstrahlwinkel für jeden Anwendungsbereich 


