Produktbeschreibung

Aligemein:

. Lichtstrombereich 4600 — 9000 Im

. Breite Auswahl an Abstrahlwinkeln

e Energieeinsparung gegeniber
Leuchtstoffrasterleuchten bis zu 80%

e Giinstiger und effizienter Ersatz von T5 / T8 Leuchten

e  Schutzart IP20

e 5 Jahre Garantie

Gehéuse:

e RAL 9003 Signalweil

e  Standartbefestigung fir Deckenanbau und
Deckenabhangung

Leuchtmittel:

e  LEDL80/F10 > 50.000h

e 840 neutralweiss 4000k

. Hohe Farbwiedergabe Ra > 80

. Enge Farbtoleranz Mac Adam 3

Elektrisch:

e Anschluss 230V /50 Hz (5 - oder 7 — Polig)

. Effizienz bis zu 150 Im/W

e  Schutzklasse |

KO 065 C€CB X T2

| 2874mm

| 2300mm
1437mm

Lichtbandsystem IP20

Linear-Z30

Linear-Z90

Linear-ZT25

Linear-ZT25

Pos. |Beschreibung Bestell- Nr.: Lichtleistung Lénge SET1 SET2 SET3 SET 4
1 |LED Moduleinheit TO3A15L48N 150 Im/W 1437 mm| 20 W oW azw 32w
nicht Dimmbar 9000 Im 7500 Im 6300 Im 4800 Im
2 [LED Moduleinheit TO3A15L72N 1301Im/W 1437 mm|— 2 W 68 W B4 W s0 W
Dimmbar 1-10V 9360Im | 8840Im | 8320Im | 7800Im
inhei .60 W
3 |LEDModuleinheit T03A15L48D 150 Im/W 1437 mm| o
DALI 9000 Im
Lichtbandsystem IP54
Pos. |Beschreibung Bestell- Nr.: Lichtleistung Lénge SET1 SET2 SET3 SET 4 SETS SET6 SET7
inhei 72W 66 W 58 W 54 W 50 W 46w 2w
1 [LEDModuleinheit PS4} o o) 7onipsa 124 1m/W 1437 mm
nicht Dimmbar 8928 Im 8184 Im 7192 Im 6696 Im 6200 Im 5704 Im 5208 Im
inhei 72W 66 W 58 W 54 W 50 W a6 W 42w
2 [MEDModuleinheit PS4\, 1 5i7oR-1p54 124 1m/W 1437 mm
Dimmbar 1-10V 89281m | 8184Im | 7192Im | 6696Im | 6200Im | 5704Im | 5208Im
3 |LEDModuleinheitIPSa |, /0 g pss  12a1m/W 1437 mm| T2 72W
DALI 8928 Im
Verschiedene Abstrahlwinkel fiir jeden Anwendungsbereich
Linear-Z60

Linear-Z120

|8/

Datenblatt 01/17 RV02
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.




