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steuerfähige LED-Leuchten 
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Zubehör 
 

Casambi steuerfähige LED-Leuchten 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

Produkttyp Bestell- Nr.: Schutzart Abmessung 

Casambi fähiger Funktaster / Batterieloser EnOcean Funktaster-Einzelwippe 180219-01 IP20 80,0 x 80,0 x 15,0 mm 

Casambi fähiger Funktaster / Batterieloser EnOcean Funktaster-Doppelwippe 180219-03 IP20 80,0 x 80,0 x 15,0 mm 

Casambi fähiger Bewegungsmelder mit integriertem Lichtsensor 180219-02 IP20 Ø 85,0 x 56,0 mm 

Anbaugehäuse für Bewegungsmelder mit integriertem Lichtsensor 28002802 IP20 Ø 95,0 x 65,0 mm 

Casambi fähiges Wireless CBU ASD Modul 28002212 IP20 56,5 x 35,8 x 22,3 mm 

Casambi fahiges Wireless TED Modul 28002574 IP20 40,4 x 36,3 x 14,0 mm 

Casambi fahiges Wireless CBU PWM4 28002575 IP20 72,6 x 30,0 x 18,0 mm 

Casambi fahiges Wireless Xpress_black 28002213 IP20 90,0 x 90,0 x 17,5 mm 

Casambi fahiges Wireless Xpress_white 28002420 IP20 90,0 x 90,0 x 17,5 mm 

Produkttyp Bestell- Nr.: 

Schutz

-art Abmessung Dimmbar Lichtfarbe Lichtstrom  

Licht-

leistung  

Leistungs-

aufnahme 

Casambi steuerfähiges LED Panel Plus 62x62 cm FKML 28002347 C1 IP20 620x620x11 mm JA 4000 k 4300 lm 120 lm/W 36 W 

Casambi  steuerfähiges LED Panel Plus 120x30 cm FKML120x3036C1 IP20 1200x300x11 mm JA 4000 k 4300 lm 120 lm/W 36 W 

Produktbeschreibung: 

Mit unseren Casambi steuerfähigen LED-Leuchten wird 

KEIN zusätzliches Modul benötigt.  

Das Casambi- Gateway ist bereits in unseren, zum 

Betrieb der LED- Leuchte notwendigen LED-Driver 

integriert.  

Dadurch wird keine zusätzlich Installationsarbeit 

notwendig. Es muss nur der LED-Driver wie bei 

herkömmlichen LED- Leuchten angeschlossen werden 

und schon kann die Leuchte mit der Casambi- App 

gesteuert werden.  

Siehe dazu das unten dargestellte Anschlussschema. 
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